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Koszt CZ1

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.17

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-  Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
01 0212-06 |schdy +podest
1.62*0.13*2.55 m3 0.537
RAZEM 0.537
2/KNR-W 4-  |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych |m3
01 0212-02 |o grubosci do 15 cm opaska bet.i utwardzenia z betonu
46.50.15 m3 6.975
RAZEM 6.975
3|KNR-W 4- |Rozebranie $ciany z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
01 0348-02
1.1*0.46 m3 0.506
RAZEM 0.506
4 KNR-W 4-  '\Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 m i m3
01 0102-02 |gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Iil !
((7.272.2)+(1.8*1.1)+(0.6*0.6*2))*0.6 m3 ; 11.124
RAZEM 11.124
5|KNR-W 2- |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zasto- |m3
02 0201-01 |sowaniem pompy do betonu
1.6%1.6"0.3+1.88*0.5*0.3*2+1.6*0.3*0.3+2.7*0.24"0.6 m3 1.865
RAZEM 1.865
6/ KNR-W 4-  1Zasypanie wykopéw ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odleg- |m3
010105-02 |tos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. il
8.8 m3 8.800
RAZEM 8.800
7|KNR-W 2- | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.8m3 -z za- |m3
02 0204-01 |stosowaniem pompy do betonu
0.6"0.670.3*4 m3 0.432
‘RAZEM 0.432
8/KNR-W 2- |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego |m3
02 0208-01 |obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.24*0.24"1.4*4 m3 0.323
RAZEM 0.323
9/KNR-W 2-  Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pom- (m2
02 0219-02 |py do betonu rzutu
4.51*1.6 m?2 7.216
rzutu
RAZEM 7.216
10|KNR-W 2- | Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zasto-|m2
02 0219-06 |sowaniem pompy do betonu rzutu
Krotnos¢ = 4
4.51*1.6 m2 7.216
rzutu
RAZEM 7.216
11|KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
02 0259-03 |prety gtadkie
0.0142 t 0.014
RAZEM 0.014
12|KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji monolitycznych budowli - t
02 0259-04 |prety zebrowane
0.226 t 0.226
RAZEM 0.226
13|KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z naswietlem m2
02 1040-02
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
14/KNR-W 4-  Wykonanie pasow tynkow zwyklych kat.lll o szer. do 50 cm na murach 2z Im
01 0705-06 |(cegiet lub $cianach z cegly u pokrywajacych ocieza z osiatkowaniem
siatkg cieto-ciggniong
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
15/KNR 2-33  'Montaz stupkéw stalowych o masie do 50 kg stup.
0704-01
analogia
6 stup. 6.000
RAZEM 6.000
16|KNR-W 2-  |Ramy gérne i ptatwie dlugosci 3 m - przekrd; poprzeczny drewna ponad |m3
02 0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyonej drew
0.3 m3 0.300
drew
RAZEM 0.300
17/KNR-W 2- |Krokwie narozne i koszowe - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
02 0408-08 |z tarcicy nasyconej
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0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
18|KNR-W 2- |Krokwie zwykie dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
02 0408-03 |cm?2 z tarcicy nasyconej
0.29 m3 0.290
RAZEM 0.290
19|KNR-W 2- |Wiatrownice - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
02 0409-06
0.21 m3 0.210
RAZEM 0.210
20/KNR-W 2- |Olacenie potaci dachowych tatami + kontrlatami z tarcicy nasyconej m?2
02 0410-04
23.3 m?2 23.300
RAZEM 23.300
21/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw folig systemowa na podiozu drewnianym jednowarstwo- |m?2
02 0501-01 {wo
23.3 m2 23.300
RAZEM 23.300
22|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad m2
202 0541-02|25 cm
9.8 m2 9.800
RAZEM 9.800
23|NNRNKB  |(z.VIli) Rynny dachowe potokragle z polichlorku winyluj - montaz rynien m
202 0546-01
17.4 m 17.400
RAZEM 17.400
24 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
02 0511-01
23.3 m2 23.300
RAZEM 23.300
25/NNRNKB |(z.Vill) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu m
202 0550-03
5.8 m 5.800
RAZEM 5.800
26| KNR-W 2- |Pokrycie dachdw blachg dachéwkopodobna - - gasiory m
02 0511-02
89 m 8.900
RAZEM 8.900
27/KNR-W 2- |Podbitki drewniane pofaci dachowych z tarcicy wkolorze biatym m?2
02 0410-01
20.25 m? 20.250
RAZEM 20.250
28|KNR-W 2- |Balustrady proste z pochwytem ze stali nierdzewnej m
02 1209-02
4.70 m 4.700
RAZEM 4.700
29/KNR-W 2- |Wycieraczki stalowe state stalowe osadzone w katowniku stalowym m2
02 1210-02
2.52 m?2 2.520
RAZEM 2.520
30|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami " - powierzchnie poziome m?2
202 1134-01
9.18 m? 9.180
RAZEM 9.180
31|KNR 0-1211 |Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombi- [m?2
1121-05 nowang
5.18 m?2 5.180
RAZEM 5.180
32|KNR 0-12I1 |Posadzki ptytkowe; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg kombinowa- |m?2
1118-09 ng
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
33KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kostki szesciokatnych i kwadrato- m2
0106-01 wych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki
28.12 m?2 _28.120
RAZEM 28.120
34 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce- |m?2
0511-02 mentowo-piaskowej
66.9 m?2 66.900
RAZEM 66.900
35{KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
0407-01 nieniem spoin zaprawa cementowa
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|47 m 47.000
RAZEM 47.000
36| KNR-W 4-  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
01 0109-18 |strukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé¢ 1 km
0.537+6.975+0.506+4.3 m3 12.318
RAZEM 12.318
37|KNR-W 4- |\Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
01 0109-20 |strukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnosc¢ = 25
6.975+0.506+4.3 m3 11.781
RAZEM 11.781
38/KSNR 9 Demontaz zwodéw poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
0601-07
94 m 94.000
RAZEM 94.000
39/KSNR 9 Demontaz zwodéw pionowych naprezanych instalacji odgromowej m
0601-08
32 m 32.000
RAZEM 32.000
40|KNR-W 4- |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m3
01 0212-07
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
41/KNR-W 4-  Rozebranie $cianek komindw o grubosci 1/2 ceg. przewodow m
01 0349-04
1.38 m 1.380
RAZEM 1.380
42/KNR-W 4-  |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z |m2
01 0545-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
16.67+16.67+11.87+11.87*0.55 m? 51.739
RAZEM 51.739
43|KNR-W 4-  |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
01 0545-04
16.67+16.67+11.87+11.87 m 57.080
RAZEM 57.080
44|KNR-W 4-  Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
01 0545-06
6*4 m 24.000
RAZEM 24.000
45 KNR-W 4-  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
01 0518-06
17*12 m?2 204.000
RAZEM 204.000
46 KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
01 0518-07 |Krotnos$é = 4
1712 m2 204.000
RAZEM 204.000
47 KNR-W 4- |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych piyt koryt-i m3
01 0212-05 |kowych dachu
17*12*0.06 m3 12.240
iRAZEM 12.240
48|KNR-W 4-  |Rozebranie $cianek poddasza z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej \m3
01 0348-02
6.05 m3 6.050
RAZEM 6.050
49/KNR 2-01 Reczne usuniecie ocieplenia stropodachu z zuzla podnoszeniem urobku w|m3
0308-03 pojemniku zurawiem i wytadowaniem na odkiad
analogia
11.87*16.67*0.2 m3 39.575
RAZEM 39.575
50|KNR-W 4- |Reczna rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych powiek- |m3
01 0212-05 |szenie istniejacego wylazu dachowego
0.3*0.25*3.2 m3 0.240
RAZEM 0.240
51|KNR-W 4- \Wykonanie zbrojonych belek, podciagow i wiericow z betonu monolityczne-m3
01 0203-07 |go
55.48"0.24*0.24 m3 3.196
RAZEM 3.196
52 /KNR-W 4- | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowe] belek i podciagéw iwien- |m2
01 0201-05 |cow
55.48*2*0.25 m?2 27.740
RAZEM 27.740

Norma PRO Wersja 4.17




Koszt CZ1 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
53|KNR-W 4-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- kg
01 0202-01 |wanych o $rednicy do 6 mm
70.82 kg 70.820
RAZEM 70.820
54 KNR-W 4- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- kg
01 0202-03 |wanych o érednicy 10-14 mm i montaz kotw $ubowych #16 pod murtaty
197.6 +27.84 kg 225.440
RAZEM 225.440
55/KNR-W 2-  |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej |ms3
02 0406-02 drew.
1.1 m3 1.100
drew.
RAZEM 1.100
56/ KNR-W 2-  |Ramy gorne i ptatwie diugosci ponad 3 m - przekré; poprzeczny drewna m3
02 0406-06 |ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej drew.
70.43*0.14*0.14*2 m3 2.761
drew.
RAZEM 2.761
57|KNR-W 2- | Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
02 0408-07 |tarcicy nasyconej
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
58 KNR-W 2-  |Wymiany i rozpory - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy {m3
02 0409-05 |nasyconej
0.32 m3 0.320
RAZEM 0.320
59|KNR-W 2-  |Krokwie zwykie diugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do m3
02 0408-05 |180 cm2 z tarcicy nasyconej
3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840
60|KNR-W 2-  Stupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
02 0407-06 |z tarcicy nasyconej drew.
2.54 m3 2.540
drew.
RAZEM 2.540
61:KNR-W 2- |Pokrycie dachéw folia systemowga jednowarstwowo m2
02 0501-01
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
62|KNR-W 2-  |Otacenie potaci dachowych fatami +kontriatami z tarcicy nasyconej m?2
02 0410-04
276 m2 276.000
RAZEM 276.000
63|KNR-W 2-  |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - piyty dachowe m2
02 0511-01
276 m2 276.000
RAZEM 276.000
64/KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw blacha dachéwkopodobnag - - ggsiory m
02 0511-02
34.8 m 34.800
RAZEM 34.800
65|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m2
202 0541-02/25 cm
38.18+9 m2 47.180
RAZEM 47.180
66|NNRNKB  |(z.VIIl) Rynny dachowe pélokragle z polichlorku winylu - montaz rynien m
202 0546-01
18.31+13.51*2 m 45.330
RAZEM 45.330
67|NNRNKB  (z.VHII) Rury spustowe okragte z polichiorku winylu m
202 0550-04
674 m 24.000
RAZEM 24.000
68 NNRNKB  [(z.ll) Kominy wolnostojace z cegiet wieloprzewodowe o przekroju przewo- |m3
202 0158-01 |du 1/2 x1/2 cegly
10.3 m3 10.300
RAZEM 10.300
B9/KNR 2-02  |czapki kominéw o $rednie] grubosci 7 cm m2
0219-05
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.040
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70{KNR 0-23  |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jed- {m?2
2611-02 nokrotne gruntowanie kominy +fragment przy daszkach wejéciowych
69.12+15 m? 84.120
RAZEM 84.120
71/KNR 0-23  (Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt styro- [m2
2612-01 pianowych do $cian
84.12 m2 84.120
RAZEM 84.120
72|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt |szt
2612-04 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
84.12*4 szt 336.480
RAZEM 336.480
73|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
86.4 m 86.400
RAZEM 86.400
74/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m2
2612-06 siatki na $cianach
84.12 m2 84.120
RAZEM 84.120
75|KNR 0-23  |Gruntowanie przed potozeniem tynku - jednokrotne gruntowanie m2
2611-02
84.12 m2 84.120
RAZEM 84.120
76/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m2
0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu
84.12 m?2 84.120
RAZEM 84.120
77|KNR 0-33  |Malowanie elewac;ji m2
0128-01
84.12 m?2 84.120
RAZEM 84.120
78|KNR-W 4-  \Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
01 0109-19 |strukcji zwirobetonowych i zelbetowych i utylizacja papy na odlegto$é 1 km
62.16+7.2 m3 69.360
RAZEM 69.360
79/KNR-W 4-  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- {m3
01 0108-20 istrukciji i utylizacja papy na kazdy nastepny 1 km
69.36 m3 69.360
RAZEM 69.360
80|KNR-W 2- llzolacje z foli iizolacyjnej na sucho poziome - jedna warstwa m2
02 0615-01
176 m?2 176.000
RAZEM 176.000
81 KNR-W 2- |Izolacje ciepine i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej poziome-poddasze |m?2
02 0612-03
176 m?2 176.000
RAZEM 176.000
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