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UWAGI ¢ 1692 .
tawy betonowe szerokosci 50cm i wys. 30cm.
Stopy fundamentowe 60x60x30cm.
W miejscu montazu stupkéw stalowych wykonaé marki stalowe 200x200x10mm kotwione w betonie.
Fundament pod platforme - zelbetowy, ptytowy wg wytycznych producenta platformy.
Posadowienie fundamentéw (tawy i stopy) -1.95 od poziomu "0" budynku. > UWAGA

Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

Stupki schodowe zelbetowe - 24x24cm zbrojone 4312 i strzemiona @6 co 15cm.

Scianki miedzy stupkami schodowymi jako murowane z bloczkéw betonowych M15 na zaprawie M10 lub wylewane z betonu.

DOKUMENTACJA DOTYCZY TYLKO OCIEPLENIA

SCIAN ZEWNETRZNYCH

1212

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr. Pomieszczenie Powierzchnia
—1.01 | Schody 3.28 m2
—1.02 | Korytarz 31.84 m2
—1.03 | Pomieszczenie gosp. | 11.98 m?2
—1.04 | Kotlownia 8.86 m2
—1.05 | Pom.socjalne 14.82 m2
—1.06 | Sala konferencyjna 41.19 m?2
—1.07 | Archiwum 16.19 m2
—1.08 | Pom. gosp. 7.85 m2
—1.09 | Pom.gosp. 1.80 m2
137.81 m2

beton B25
stal Alll i AO
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